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ВВЕДЕНИЕ
На основе бурных темпов социалистической

лизации нашей страны все более вырастает спРос

цию кустарных промыслов. Изделия кустарной щ
лоеги, с одной стороны, идут непосредствешю «* УЖ>вле
творение .потребностей трудящихся " ^ ^ " J ^
другой стороны, иногда даже в более
они используются в промышлености
или как необходимый элемент производств без
переработки, или, наконец, в виде тары для сов
говли (внутренней и экспортной). 11агт.НПгти отно-

К таким видам кустарной продукции^ частости отао
сятся липовый лубок и лапти, а также оалбера, вырабатывав

йроГводсОтСв°оКО

Э?их изделий в капиталистической.
рд

находилось на самом низком У*
чительный товарный внедеревенскии спрос ^
не отсталой промышленности, легко удовлетворялся
ем заготовлявшейся продукции

рабочем дне.

коря. Благосостояние
в год. Промысловая
вводит усовершенствования
квалификацию кустарей
изводства, выкорчевывает
кустарей 'кулаками и скупщиками
как класс на базе оплошной ко.- ^
культурно-бытовое обслуживание своих б т а к ж е

В этих условиях заготовка лубка и еалоер >
лыка и лаптей для снабжения промышленности

3

, повышает
средств про-

эксплоатации
кулачество
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В Ы р а б о т к и э

этих

старей Z L e / o на?

f р о с т а з а г о т о в о к ^
недостаточно высокого качества
^ З Н Ж 0 1 М € Т В 0 *3*™P<* сэшм
" 0 П У Г С 1 в и е Доступных для ку-

p
мые сведения о
нив лап?ей и тв
этого промьГслГ

кУ«арям необхо-
« И б а л б е Р ы » ° «"«"
более быстрому раэштаю

ЗАГОТОВИЛ ЛУБКА

Кора липы
а зашшмосги от возраста дерева имеет Р аз-

для иэготовления

4
для

p ^ 3
разработать лесосеку с

в период со-
о,

ковда »а> иля в июне. При м » ^ а д е " ж ш а е т начало соке
нается раньше, *<ИОД"»» н"а

ог

с

О„Д

кодвижение влияет характер
^ Т Г Г ^ начинаете» рань-

•

полностью. „,„та1Л. пубка и мочала липовые де-
Выбраниые для заготчики лубка и ^ х с д е д у е т с ш , .

ревья надо срезать возможноивам, пр^ п р и р у б к е т о п о р о м

ливать, а не сруоать тошном, ft д р е в есины.
пропадает часть коры, а таыке дало^ w д о м > ч т о о ы

Срезать дерево «еобходимо « ^ л а с ь в о д а > Ч 1 0

впоследствии на оставшемся т ^ & ^ й „ з а ДеРжать росг
может повлечь за собой р а » е

 6 ^„рать кору, еле-
молодых побегов. 4 T ^ J S O .положенные подаладины,
д у е т валить J J P ^ X y S су̂ ья и поворачивать ствол,
тогда легче будет оору^о» j
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Срубленное дерево очищают от сучьев и на коре делают
поперечные (кольцевые) надрезы до древесины. Расстояние
между двумя надрезами определяется потребеой длиной
лубка. Так, например, если лубок: требуется длиной в 1,5 м,
то расстояние между двумя кольцами делают также в 1,5 м
и т. д.

Рис. 1. Пырок (сочало)

Для снятия коры употребляют круглую палку из крепко-
го дерева длиной в 70—109 см, толщиной 6—10 см. Один
конец палки заостряется с двух сторон наподобие того, как
оттягивается лом: другой конец ее закругляется, чтобы пал-
ку было удобно держать в руке. Приготовленная таким обра-
зом палка называется «сочаяом» или «нырком» (рис. 1).

Такой пырок вставляют с комля между корой и древе-
синой, для чего вырубают в этом месте небольшой уголок
(углубление). Вставленным нырком проводят вдоль ствола,
вследствие чего кора разрывается по длине, после чего она
при помощи деревянной лопаточки снимается с дерева в ви-
де труб. Эти трубы называются л у б к а м и .

Труднее снимать кору с косослойного дерева. Бели косо-
слойность значительна, приходится иногда дерево разрезать
в тех местах, где сделаны кольцевые надрезы, чтобы облег-
чить снятие коры. Осложняется также сдирка коры с хлы-
стов, которые полежали некоторое время и кора которых
поэтому начала присыхать к древесине. В этом случае сле-
дует постучать обухом топора wo месту присушки, что спо-
собствует отделению коры. Бели такой !Прием не помогает,
присушенная кора обрубается топором.

Надрезы топором как кольцевые для получения лубков,
так и для отделения коры в местах присушки надо делать
осторожно, чтобы не попортить древесины-

Проф. Филиппов указывает на ирактиковаванийся в Баш-
кирии способ снятия лубка со стоячих более толстых дере-
вьев. В этом случае кустарь пользуется мочальным кольцом,
который обхватывает себя и дерево. Путем ослабления или
натяжения кольца, опираясь ногами в дерево, кустарь под-
нимается по стволу, постепенно передвигая «верху мочаль-
ное кольцо (рис. 2). Достигнув нужной высоты, он делает
по коре кольцевой надрез до древесины, а затем постелен
но спускаясь вниз, топором производит надсечки вдоль ство-
6

ла. Внизу также делается кольцевой надрез, и при помощи
пырка онимаетоя кора со всего дерева.

Такой способ несколько ускоряет процесс отделения коры
толстых деревьев. Но в этом случае необходимо немедлен-
но же срубить дерево, чтобы иметь возможность использо-
вать древесину для поделок; иначе дерево засохнет, и цен-
ная древесина, пригодная для изготовления корыт, лопат
и прочих щепных товаров, погибнет.

Содранный лубок следует на один-два дня оставлять на
дереве, что способствует смягчению коры и предохраняет
лубок от появления трещин. Затем топором или скобелем
снимают с лубка кору. После этого приступают к_ выпря-
млению лубка. Для этого лубки укладывают в неоольшие
штабеля таким образом, что один ряд лубков укладывается
вдоль штабеля, а следующий верхний ряд поперек. Сверх
штабеля накладывают Груз, под которым лубок в таком со-
стоянии сохраняется в течение 7—10 дней.

Лубок, снятый с дерева, содержит в себе значительное
количество влаги. Если его не просушить, то он во время
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